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https://www.youtube.com/watch?v=Hi48Kq-HpGA
https://www.youtube.com/watch?v=-RF4CF0SLlc


Fiable
Eliminación garantizada de partículas 
inorgánicas y orgánicas en suspensión 
de 5 a 400 µm, con suministro 
ininterrumpido de agua filtrada gracias 
al contralavado secuencial de cada 

elemento filtrante.

El Filtro del Agua
Innovador
Doble efecto de filtración gracias al 
dispositivo AZUD HELIX para la 
separación centrífuga de partículas 
más pesadas, y a los DISCOS AZUD 3D 
con filtración en superficie y en 
profundidad.

Sostenible
Mínimo consumo de agua y energía 
con tecnología AZUD DLP que garantiza 
una muy alta eficiencia de 
autolimpieza del medio filtrante con 
baja presión de operación.

Robusto
Solución plu&play compacta y 
modular construida con 
termoplásticos técnicos de alta 
calidad, proporciona robustez, alta 
resistencia a la corrosión y una larga 
vida útil del sistema.

Sin mantenimiento
Sin partes móviles para evitar 
mantenimiento y repuestos. Sin 
necesidad de reemplazo del medio 
filtrante.

Autónomo
El controlador AZUD SMART gestiona la 
automatización del proceso de 
autolimpieza para garantizar una 
operación segura y autónoma.



AZUD HELIX AUTOMATIC

FT200 DLP AA
Contralavado asistido por aire

> 1-10 filtros Ø2” con válvulas de 
contralavado de 3 vías Ø2”

> Presión de trabajo: 0.8 – 10 bar

> Presión de aire: 4.5 - 6 bar

> Caudal de aire: 18 lps x 8 s

> Vol. agua contralavado: 10l por filtro

AZUD HELIX AUTOMATIC

FT200 DLP
> 1-12 filtros Ø2” con válvulas de 

contralavado de 3 vías Ø2”

> Presión de trabajo: 0.8 – 10 bar

> Mín. presión contralavado: 1.5 bar

> Mín. caudal contralavado: 2.5 lps

Soluciones de filtración AZUD

AZUD HELIX AUTOMATIC

FT4DC DLP
> 6-12 filtros dobles Ø4”; válvulas de 

contralavado no incluidas

> Presión de trabajo: 0.8 – 10 bar

> Mín. presión contralavado: 1.5 bar

> Mín. caudal contralav.: 5 lps x nº filtros

> Opción LP para fuente de contralavado
externa

AZUD HELIX AUTOMATIC

FT4DCL DLP
> 3-12 filtros dobles Ø4” con válvulas de 

contralavado de 3 vías Ø3”

> Presión de trabajo: 0.8 – 10 bar

> Mín. presión contralavado: 1.5 bar

> Mín. caudal contralavado: 5 lps



AZUD Helix automatic
Discos MG
Fabricados en PP con canales ranurados en ambos 
lados del disco y múltiples puntos de intersección 
para retener incluso partículas más pequeñas que el 
grado de filtrado nominal.

◼ 400µm  ◼ 200µm  ◼ 130µm  ◼ 100µm

Discos WS
Fabricado en HDPE con diferente geometría y 
funcionalidad en cada lado del disco, están 
diseñados para acumular un elevado volumen de 
partículas y eliminar eficientemente las partículas 
más pequeñas.

◼130µm  ◼ 100µm  ◼ 50µm
◼ 20µm   ◼ 10µm   ◼ 5µm 

Elemento filtrante
DLP: Agua de baja salinidad (TDS < 6000 ppm)  SW: Agua de mar (TDS: 6000 – 55000 ppm)

CL: Agua clorada (cloro libre > 1.5 ppm)  DW: Certificación para agua potable

Conexiones: 2” (1620 cm2 / filtro); 3” (1620 cm2 / filtro); 4” (3240 cm2 / filtro)



AZUD DISCS alta capacidad de filtración
Exclusivo elemento filtrante con mayor superficie de filtración y una 
mejorada capacidad de retención de partículas al disponer de más discos 
por columna y más canales ranurados por disco.

Los discos AZUD son termoplásticos que evitan el desarrollo de biofilm, con 
la posibilidad de emplear dos tipos de discos  -MG o WS-  en función de la 
aplicación, la calidad del agua de aporte y el grado de filtración requerido.

AZUD HELIX anti-colmatación
Deflector patentado que genera un efecto centrífugo helicoidal que aleja 
las partículas más pesadas de la columna de discos. Este dispositivo evita la 
rápida colmatación del medio filtrante, minimizando la frecuencia de 
contralavados y, por tanto, el consumo de agua y energía.

AZUD innova

AZUD DLP autolimpieza de alta eficiencia
Mayor eficiencia de autolimpieza con menor presión de operación gracias al 
agua de contralavado a alta velocidad que descomprime la columna de 
discos y que, a través de las boquillas de limpieza, crea un efecto de 
limpieza tangencial en los discos para eliminar las partículas atrapadas.



Aplicaciones de
alta carga
Exclusiva solución de filtración para aplicaciones 
con alta carga de partículas orgánicas y 
pegajosas, tales como captaciones abiertas de 
agua de mar o agua dulce, reúso de agua de 
proceso industrial o regeneración de aguas 
residuales.

Contralavado Asistido por Aire

Gran ahorro de 
agua 
La solución de filtración de discos AZUD 
AA requiere sólo 10l de agua filtrada 
durante un tiempo de limpieza de 6-8 
segundos para limpiar eficientemente 
cada elemento filtrante, lo que supone 
un ahorro de agua del 96% respecto a 
los filtros de lecho.

Contralavado 
mejorado
Una fuente externa neumática impulsa 
el agua filtrada almacenada en un 
depósito acumulador a la vez que 
inyecta aire en el colector auxiliar, para 
generar un fluido limpiador agua-aire 
que, a muy alta velocidad, asegura una 
autolimpieza más efectiva del medio 
filtrante con menor consumo de agua.

Industria papelera
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Aplicaciones de alta carga
Exclusivo sistema de CONTRALAVADO 
ASISTIDO POR AIRE para aplicaciones con alta 
carga de partículas orgánicas y pegajosas, tales 
como captaciones abiertas de agua de mar o 
agua dulce, reúso de aguas de proceso o 
regeneración de aguas residuales.

Gran ahorro de agua 
Los equipos AZUD HELIX AUTOMATIC 
AA requieren sólo 10l de agua filtrada 
durante 6-8 segundos para limpiar 
eficientemente cada elemento filtrante, 
con un ahorro de agua superior al 99% 
respecto a filtros multimedia.

Contralavado 
optimizado
Una fuente externa neumática impulsa 
el agua filtrada desde un depósito 
acumulador e inyecta aire para generar 
un fluido limpiador agua-aire que, a 
muy alta velocidad, asegura una 
autolimpieza más efectiva del medio 
filtrante con menor consumo de agua.

Industria papelera
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Líder en ahorro de agua



Protección de 
sistemas de 
refrigeración
↑ eficiencia de transferencia de calor al evitar depósitos de 
sólidos, precipitados y biofilm en el sistema de refrigeración

↓ 15-20% consumo de energía

↓ 10-20% consumo de químicos
↓ corrosión ↑ vida útil de la instalación

↓ riesgo de obstrucción de boquillas y conducciones
↓ paradas nos programadas

↓ paradas por mantenimiento
↑ productividad ↓ OPEX

↓ purgas
↓ 10-15% consumo de agua de aporte

CFE – COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD DE MÉXICO

Filtración lateral en una torre 
de enfriamiento

Discos AZUD 100 µm – AA bw
Q=170 m3/h



QUIMOBASICOS – Monterrey, 
Nuevo León

Filtración para recirculación del 
vaso para torre de 
enfriamiento

Discos AZUD 100 µm – AA bw
Q=16 m3/h

FRISA - Monterrey, Nuevo León

Filtración para recirculación del 
vaso para torre de 
enfriamiento

Discos AZUD 50 µm – AA bw
Q=10 m3/h



Protección de 
filtros de lecho

↑ rendimiento y eficiencia de los filtros de lecho
↑ vida útil del lecho filtrante

↓ frecuencia de contralavado del lecho filtrante
↓ 10-20% consumo de agua

↓ riesgo de obstrucción de las boquillas distribución de 
contralavado del lecho filtrante
↓ paradas no programadas

↓ paradas por mantenimiento
↑ productividad ↓ OPEX

GRUPO PINSA MÉXICO

Protección de filtros de lecho en una 
planta desalinizadora de agua de mar

Discos AZUD 100 - 50 µm – AA bw
Q=105 m3/h



Industria Metalúrgica - Puebla

Protección de filtros de lecho en una 
planta de  osmosis inversa

Discos AZUD 50 µm – AA WS Q= 20 
m3/h

Industria Farmacéutica–Guadalajara, 
Jal.

Protección de filtros de lecho 
(Kátalox)

Discos AZUD 100 µm – AA MG Q= 
108 m3/h



Protección de 
membranas UF

↑ rendimiento y eficiencia de las membranas UF
↑ vida útil de sistema UF

↑ fiabilidad de protección de las membranas UF
↓ riesgo de obstrucción de las fibras UF
↓ paradas no programadas

↓ frecuencia de contralavado de las membranas UF
↓ 5-10% consumo de agua

↑ períodos de operación continua
↓ 25-50% limpiezas CIP

↓ paradas por mantenimiento
↑ productividad ↓ OPEX

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD Y AGUA 
DE CATAR– RAS ABU FONTAS 3

Protección de membranas UF en una 
planta desalinizadora de agua de mar

Discos AZUD 100 µm – LP bw
Q=19800 m3/h



DYNASOL – Altamira, Tamaulipas

Protección de membranas UF para 
planta potabilizadora de OI

Discos AZUD 100 µm – MG
Q=320 m3/h

AEROPUERTO DE CANCÚN

Protección de membranas UF para 
reutilización de agua

Discos AZUD 100 µm – MG
Q=10 m3/h



↓ consumo de agua de aporte
↓ consumo de aditivos valiosos empleados en el agua 
de proceso

↑ rendimiento y eficiencia de los sistemas de 
tratamiento de aguas situados aguas abajo

↓ volumen de descarga a la planta de tratamiento de 
aguas residuales o al medio ambiente

↓ paradas por mantenimiento
↑ productividad ↓ OPEX

Reutilización 
de aguas de 
proceso

EMAAR PROPERTIES
DUBAI HILLS RESORT

Protección de membranas UF en planta 
de reutilización de aguas residuales 
para sistemas de refrigeración

Discos AZUD 130 µm – AA bw
Q=210 m3/h



Regeneración 
de aguas 
residuales
↑ eliminación de partículas de tamaño 
inferior a 50 -20 µm
↑ rendimiento de sistemas de 
desinfección aguas abajo
↓ consumo de desinfectante residual
Frente a los filtros de lecho 
convencionales:
↓ consumo de agua de contralavado
↓ consumo de energía
↓ espacio ocupado
↑ modularidad y flexibilidad

↓ paradas por mantenimiento
↑ productividad ↓ OPEX

ORGANISMO OPERADOR AGUA DE 
HERMOSILLO  - Hermosillo, Sonora

Filtración para efluente de PTAR para 
cumplimiento de norma para vértido.

Discos AZUD 100 µm – DLP bw
Q=300 m3/h



Nuestra misión:

Convertir el agua en vector de crecimiento 
y sostenibilidad para la humanidad
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